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Protector Auditivo QUANTUM EXCELL

18 dB Endoaural no invasivo

CARACTERISTICAS

LSuUS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

codigo: 901699

Tapdn que suministra proteccidn contra ruido por sello del orificio auditivo (ingresa muy poco en el canal auditivo).

e Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alergénica, brinda un confortable y efectivo sello.

¢ Los tapones estan montados sobre una vincha plastica flexible y son recambiables.
e Su disefio conico y la fuerza que ejerce la vincha aseguran un correcto sello del orificio auditivo.

e En uso la vincha debe estar bajo el mentén.

e Lavable.

¢ |deal para una necesidad intermitente de proteccion.

e Cuando no esta en uso puede descansar sobre el cuello.

ESPECIFICACIONES

NRR 18 dB (ANSI S3.19 — 1974) / SNR 21 dB (EN 352-2:2002)
Frecuencia [125 P50 500 1000 000 3150 4000 6300 3000
Hz]
IAtenuacion p8.4 5.1 2.2 2.0 31.6 37.9 39.1 40.6 38.9
Imedia [dB]
Desviacion 4.5 4.0 3.4 3.4 3.1 .8 3.7 P.9 3.7
Estandar [db]

Conforme ANSI S3.19 — 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reduccién de Ruido.
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