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Protector Auditivo de COPA L-340

26 dB Externo - Modelo Vincha codigo: 900486

CARACTERISTICAS

Suministra proteccién de manera no invasiva, aislando el oido de la fuente de ruido.
Se denominan normalmente protectores de copa.

Disefno ergondmico y adaptable a la mayoria de los usuarios.

Modelo Vincha, Compuesto basicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

¢ Copa con orejera acolchada; confortable aun en jornadas prolongadas.

e Tamano unico adaptable a cualquier usuario.

¢ Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.

¢ Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presion sobre la oreja y permite una regulacion precisa de
la altura, rotacion y angulo.

e Regulacion de altura multipunto.

e Orejera lavable.

¢ Incluye soporte para cinturdn. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.

¢ Kit de repuesto (opcional) para todas la piezas recambiables: orejera, banda soft de vincha y espumado interior
de la copa (codigo: 900489; ver accesorios).

ESPECIFICACIONES

NRR 26 dB (ANSI S3.19 — 1974)
Frecuencia [125 P50 500 1000 000 3150 4000 6300 3000
Hz]
IAtenuacion  [18.2 2.2 7.3 37.6 37.4 37.8 2.8 2.2 41.7
Imedia [dB]
Desviacion R.6 P.4 P.2 P.7 P.8 P.7 3.9 4.1 4.5
Estandar [db]

Conforme ANSI S3.19 — 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reduccién de Ruido.
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